ПРОЕКТ
САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов и требований к архитектурно-градостроительному облику объектов в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Уставом муниципального образования «Город Саратов», решением Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов» Саратовская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. В целях сохранения исторического облика центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов» утвердить порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 1).

2. Утвердить требования к архитектурно-градостроительному облику объектов в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов» (Приложение 2).

3. Администрации муниципального образования «Город Саратов» привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Проект внесен

главой администрации

муниципального

образования

«Город Саратов»

В.Н. Сараевым
Приложение 1

к решению Саратовской городской Думы

№______________от_________________

Порядок

 предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов в центральной
исторической части муниципального образования «Город Саратов»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов (далее — архитектурно-градостроительный облик объектов) в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов».

2. Понятие архитектурно-градостроительного облика включает в себя архитектурное и колористическое решение фасадов объекта, крыши, цокольной части, а также отдельных деталей и элементов внешнего оформления (входных групп, крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов лоджий, эркеров, веранд, террас, витрин, окон, дверей, декоративных элементов) и размещение дополнительного технического оборудования (антенн, кондиционеров). 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на планируемые к созданию или реконструкции в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов» здания, строения и сооружения.

4. Действие настоящего порядка не распространяется на объекты культурного наследия, в том числе выявленные объекты культурного наследия, объекты индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.

5. Решение о согласовании (отказе в согласовании)  архитектурно-градостроительного облика объектов в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов» принимается на заседании архитектурно-градостроительного совета при комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее — архитектурно-градостроительный совет). На основании рекомендации архитектурно-градостроительного совета издается распоряжение председателя комитета  по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов». 

6. Заявление на получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов при новом строительстве (реконструкции) подаются физическими, или юридическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими строительство либо реконструкцию объекта капитального строительства на принадлежащем им земельном участке. 
7. Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов», устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов».

8. Решение о согласовании (отказе в согласовании) архитектурно-градостроительного облика объектов в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов» принимается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления.

Приложение 2

к решению Саратовской городской Думы

№______________от_________________
Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов»
1. Настоящие Требования разработаны в целях сохранения самобытности и уникальности архитектурной застройки, а также развития и поддержания эстетики визуально-пространственной городской среды и градостроительной культуры, сохранения  внешнего архитектурного облика муниципального образования «Город Саратов».
2. Общие требования к архитектурно-градостроительному облику.

2.1. Планируемые к созданию или реконструкции в центральной исторической части муниципального образования «Город Саратов» здания, строения и сооружения следует выполнять как объекты фоновой застройки, исключая их доминирование по отношению к объектам историко-культурного наследия, непосредственно примыкающим к проектируемому объекту.
2.2. Цветовые решения и архитектурные детали, размеры, ритмы простенков, окон, вертикальные и горизонтальные членения фасадов проектируются в соответствии с основными принципами, применяемыми в период формирования прилегающей исторической застройки,  исключая контрастные цветовые сочетания
3. Требования, предъявляемые при отделке и окраске фасадов зданий и сооружений.
3.1.  Поверхности фасадов следует проектировать без применения строительных материалов с низкой художественной ценностью (силикатного кирпича, пластиковых панелей, вагонки, металлического профильного листа и т.д.).
3.2. Для отделки фасадов следует применять традиционные материалы (покраска, штукатурка, декоративная штукатурка, дерево, камень, облицовочный кирпич).
3.3. Поверхности площадей фасадов зданий от цоколя первого этажа до последнего, поверхности перекрытий арочных проездов зданий и сооружений, визуально просматриваемые с улиц или проспектов, должны полностью иметь единый цветовой тон, фактуру отделочного материала, единую архитектурную стилистику.

3.4. Поверхность цоколя зданий и сооружений по всему периметру должна иметь единый отделочный материал, цветовой тон и фактуру поверхности.

3.5. Допускается устройство приямков для окон подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара. Архитектурное решение приямков должно иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада, отделочному материалу и его цветовому тону.

4. Требования, предъявляемые к проектированию элементов кровли.

4.1. При проектировании преимущественно следует использовать проектные решения, предусматривающие  устройство скатной кровли или ее имитации с углами наклона кровли, не превышающими 45%.

Данные требования не применяются при проектировании зданий выше 8-ми этажей.

4.2. Не рекомендуется применение типов кровли, не характерных для периода формирования прилегающей исторической застройки.

5. Требования, предъявляемые при проектировании элементов внешнего оформления, в том числе, входных групп и (или) их элементов (крылец, навесов, козырьков, карнизов).
5.1. Основными принципами архитектурно-художественного проектирования и устройства входных групп (входов) являются:

5.1.1 сохранение архитектурного единства облика здания;

5.1.2 соотношение входных групп (входов) с основными композиционными осями, масштабом площади фасада здания или его участка;

5.1.3 конструкции входных групп (входов) не должны визуально нарушать, искажать или закрывать какие либо внешние пластические, стилистические и декоративно-художественные особенности фасада здания.

6. Требования, предъявляемые к архитектурному решению балконов, лоджий, веранд, террас.

6.1 Основным принципом размещения и архитектурного решения балконов и лоджий, веранд, террас на фасадах является единый характер применения материалов, конструктивного и цветового решения всей поверхности фасада здания.

7. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин.

7.1. Вид и расположение окон и витрин, цветовое решение оконных и витринных конструкций определяются назначением помещений, предусмотренных проектным решением здания.

7.1.1. Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид, включая цветовое решение, должны соответствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению здания.

7.1.2. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый внешний визуальный цветовой и конструктивный характер.

8.1 Требования к дополнительному техническому оборудованию фасадов.

8.1.1. Под дополнительным техническим оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

8.1.2. Состав и места размещения дополнительного технического оборудования должны быть увязаны с архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

8.1.3. Размещение дополнительного технического оборудования должно производиться без ущерба для внешнего вида архитектуры и технического состояния фасадов, с учетом комплексного решения размещения оборудования.

8.1.4. Размещение дополнительного технического оборудования допускается вне поверхности лицевого фасада при условии минимального выхода технических устройств на поверхность фасада или их компактном встроенном расположении.

8.1.5. Размещение дополнительного технического оборудования и наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается: на кровле зданий и сооружений, в верхней части оконных и дверных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи), внутри балконов и лоджий на дворовых фасадах, глухих фасадах - упорядоченно, с привязкой к единой системе осей архитектурных особенностей фасада и положения здания в архитектурной застройке.

8.1.6. Размещение антенн допускается на кровле зданий и сооружений компактными упорядоченными группами с использованием единой несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения), на дворовых фасадах; на глухих фасадах, не просматривающихся с улицы; в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема на зданиях малоэтажной застройки; в наиболее незаметных местах без ущерба объемным,  силуэтным и художественно-декоративным достоинствам и характеристикам зданий и сооружений.

8.1.7. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе.

